Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80K

@178mm przy podstawie

|
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Data aktualizacji: 03.11.2017

8000

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
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42630 SAL-80K 8m 35mm 37,4kg  0,525m3 B-71/ Z-71 311171/311271 4012

SAL-80K

kod 42630

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

Dopuszczalna powierzchnia baczna pojedynczej oprawy [m?} dla Cx=1

Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s

Vref. =28 m/s

1'i lll strefa, Il kateg.
terenu do 450m

Iil strefa, |l kateg.

| strefa, Il kateg. terenu do 755m

Il strefa, Il kateg.

pojedynczej oprawy terenu npm. terenu npm.
- 30 0,64 0,53 042 0,36
WA-14/1 T 048 0,38 o 0,28 0,22
WA-1472 10 0,20 0,15 0,09 0,06
WA-ZON 10 031 0,23 E 0,10
WA-20/2 10 0,07 X X X
- WR-2/1/0,95/5 15 0,38 0,31 0,23 0,19
WR-2/2/0,95/5 12 0,21 0,16 0,11 0,08
WR-2/3/0,95/5 10 0,16 0,12 0,08 0,06
WR-4/1/0,6/15 15 046 0,38 0,29 0,24
E/Z/O,;H 5_ 12 0,25 0,20 B 015 0,12
WR-4/1/0,5/5 15 - 0,49 0,40 0,31 - 0,26
WR-4/2/0,5/5 12 027 0,22 0,16 013 )
WR-4/1/1,0/5 o 15 040 0,33 o 0,25 0,20
WR-4/2/1,0/5 12 023 0,18 0,12 0,09
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SAL-80K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

kod 42630 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnika doPuszczalpa waga | strefa, Il kateg. Liarlllnsutrde:az:(::teg. Il strefa, Il kateg. l:rz:ﬁf:,;ly;as:g.

pojedynczej oprawy terenu np.m. terenu npm.

WR-4/1/0,6/152ZP 15 046 038 0,29 0,24
WR-4/2/0,6/15ZP 12 0,25 0,20 0,15 012

V;R-4/ 1/0,5/5 ZP 15 0,49 0,40 0,31 0,26
WR-4/2/0,5/5 ZP 12 0,27 0,22 0,16 _0,1 3
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 040 033 0,25 0,20 ) :
WR-4/2/1,0/5 ZP 12 0,23 018 012 0,09
WR-5A/1/0,6/15 15 - ;),3_5 - 0,28 . 0,21 o 0,16
WR-5A/2/0,6/15 12 0,18 0,14 0,09 0,06 )
WR-5A/1/0,6/5 15 0,35 028 0,20 0,16

. WR-5A/2/0,6/5 12 . 0,18 0,14 0,09 0,06

WR-8A/1/0,6/10 15 0,36 (E 0,21 0,16
WR-8A/1/0,6/5 15 0,36 0,28 021 0,1 6_ .
WR-8A/1/1,0/5 15 0,31 0,7 0,_17 . 0_,13
WR-8B/1/0,35/0 15 0,46 0,37 0,29 0,23
WR-8B/1/0,35/5 o 1; 0,46 0,37 o ;),2; - 0,23
WR-8B/1/0,35/10 15 046 037 0,29 0,23

-WF;3/1 10,8/15 15 0,36 0,28 0.20 0,15
WR-13/2/0,8/15 12 0,17 : 01 2_ 0,0_6 0,03
WR-13/1/0,8/5 15 0,36 : 0,28 0,20 0,15
WR-13/2/0,8/5 12 0,17 012 0,06 0,03_ :
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0,36_ 0,28 0,20 0,15
WR-13/2/0,8/15ZP 12 o 017 0,12 0,06 0,03

W_R-1 ;/1 /08/5ZP 15 0,36 0,28 0,20 0,15 o
WR-13/2/0,8/52ZP 12 017 0_.1 2 0,06 0,03
WR-14/1/1,0/5 15 o 0,31 0,25 018 0,14
WR-14/2/1,0/5 12 015 0,10 0,06 ) . 0,(; -
El 4/1 /;,5/5 15 0,26 0,20 0,14 0,10
WR-14/2/1,5/5 . 12 : - 0,11 0,07 : E - X
WR-15/1/1,0/5 15 0,36 0,28 0,20 0,1 5_ B

ES/Z/LU/S 12 0,19 014 0,09 0,06

WR-18/1/1,5/10 15 0,24 0,18 012 0,08
WR-18/1/1,5/5 15 0,24 0,18 012 0,08
WR-21/1/1,5/0 15 0,25 0,18 0,12— _ _0,08
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SAL-80K

kod 42630

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

| strefa, Il kateg.

pojedynczej oprawy terenu

Vref. =24 m/s

L1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Vref. =26 m/s

|l strefa, Il kateg.
terenu

Vref. = 28 m/s

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-21/2/1,5/0 12 0,13 0,08 0,03 X
WR-61/1/2,0/5 15 0,23 017 0,11 ) 0,07
WR-T1/1,5/5 15 0,;7 0,21 0,14 0,10
WR-T2/1,5/5 12 012 0,07 _ 0,03 X
_WRP1 /1,0/0,7/5 15 0,35 028 _ 0,20 06
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,28 0,22 015 0,11 ) B
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,29 . EZS ) 0,16 0,12
.WRP1/1,5/1,2/5 15 0,23 017 0,—11_ ) 0,07
WRP2/1,0/0,7/5 12 0,19 0,14 0,09 0,06 -
WRP2/1,0/1,2/5 12 ) 0,14 0,10 0,05 x
WRP2/1,5/0,7/5 12 B 0,15 0,10 0,06 0,03 -
_WRP2/1.5/'I,2/5 12 U,‘I(; - 0,06 x_ - X
WRP3/1,0/0,7/5 7 0,15 012 0,08 ;,05 o
WRP3/1 ,(;/ 1 ,2_/5_ 7 o 0,11 0,08 0,04 0.0_2
WRP3/1,5/0,7/5 6 0,; 0,09 0,05 0,03
WRP3/1,5/1,2/5 & 0,09 0,06 ) 0,02 ;
WN-1 15 0,64 0,53 041 - 0,34
WN-2 12 - 0,30 _0,24 0,19 0,16 .
WN-21 ) 12 0,26 o 0,20 0,15 0,12
WN-3 10 0,22 018 0,14 0,12
WN-21 REG 1 2_ - 0,22 0,17 0,11 0,08 o




